
De RAC serie van LG is ideaal voor toepassingen in enkele ruimtes. Zoekt u een airco voor uw slaap-, woon of studeerkamer? 

Of voor uw kantoor- of bedrijfsruimte? De RAC wandunits van LG staan garant voor een perfect binnenklimaat, een prettige 

temperatuur en een aangenaam luchtvochtigheidsgehalte. Dankzij LG’s invertertechnologie werkt de Standard Inverter 

vrijwel geruisloos en zeer energiezuinig.

Ontdek de grootse 
mogelijkheden van 

ons kleinste systeem



Type Koudemiddel  R410A R410A R410A R410A

RA
C

Kijk voor de volledige actuele data op www.centercon.nl16

Room Air Conditioners 
Standard Plus 

Specificaties
Binnenunit model P09RL NSB P12RL NSB P18EL NS2 P24EL NS2
Productgroep 240 240 240 240
Artikelnummer binnenunit 458751 458753 458755 458757
Prijs binnenunit € 530,00 635,00 785,00 1.025,00
Chassis code SB SB S2 S2
Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / max. kW 0,89/2,50/3,70 0,90/3,50/4,04 0,90/5,00/5,53 0,90/6,80/7,42
Verwarmingscap. Min. / Nom. (2) / max. kW 0,89/3,20/4,10 0,89/3,80/5,10 0,90/5,80/6,44 0,90/8,00/8,64
Verwarmingscap. bij -7 / -10 °C kW 3,00/2,53 3,30 / 3,16 4,80 / 4,58 6,50 / 6,32
Luchtdebiet Koelen Sleep/Laag/Midden/Hoog/Max. M³/h 210/330/480/600/720 210/330/480/600/720 480/660/840/900/1140 480/660/840/1020/1380
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog/Max M³/h 390/510/630 390/510/630 690/900/960 690/900/1110
Ontvochtiging ltrs/h 1,10 1,30 1,80 2,50
Geluidsniveau (3) Sleep/Low/Mid/High dB(A) 19/23/33/39 19/23/33/39 29/35/40/42 29/35/40/45
Geluidsvermogen dB(A) 58 58 60 65
Afmetingen B x D x H mm 885x210x285 885x210x285 1090x248x330 1090x248x330
Gewicht kg 9,00 9,00 14,50 14,00

Buitenunit model P09RL UA3 P12RL UA3 P18EL UL2 P24EL UUE
Artikelnummer buitenunit 458752 458754 458756 458758
Prijs buitenunit € 795,00 980,00 1.700,00 1.925,00
Chassis code UA3 UA3 UL2 UE
Luchtdebiet hoog M³/h 1620 1620 1920 3000
Geluidsniveau (3) dB(A) 47 47 51 54
Geluidsvermogen dB(A) 65 65 65 70
Afmetingen B x D x H mm 717x230x483 717x230x483 770x288x545 870x320x655
Gewicht kg 28,00 28,00 34,00 46,00

Elektrische gegevens
Voeding Ø/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) kW 0,67 1,08 1,56 2,19
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) kW 0,84 1,00 1,61 2,29
Stroom opname koelen - verwarmen (Nom. / Max.) A 3,0 / 6,5 - 3,7 / 6,0 4,7 / 6,5 - 4,4 / 6,0 7,2 / 9,0 - 7,5 / 9,5 10,0 / 10,6 - 10,2 / 11,0
Voedingskabel naar Buitenunit Buitenunit Buitenunit Buitenunit
Afzekerwaarde C10 C10 C12 C16
Bekabeling tussen binnen / buiten unit Q x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Koeltechnisch
Koelleiding diameter vloeistof mm(inch) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Koelleiding diameter gasleiding mm(inch) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 15,88(5/8)
Min./Max. leidinglengte Mtr. 3,0 / 15,0 3,0 / 15,0 - / 20 - / 30
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit Mtr. 7,00 7,00 10,00 15,00
Nominale koudemiddelvulling kg 0,90 0,90 1,15 1,35
Standaard voorgevuld tot Mtr. 7,5 7,5 7,5 7,5
Bijvulling per meter gram 20 20 20 35
PED art. 3 lid 3 art. 3 lid 3 art. 3 lid 3 art. 3 lid 3

Energie gegevens 
EER/SEER 3,73  / 6,20 3,24 / 6,10 3,20 / 6,10 3,10 / 6,10
P design C kW 2,5 3,5 5,0 6,8
COP/SCOP 3,81 / 3,80 3,80 / 3,80 3,60 / 4,0 3,50 / 3,80
P design H kW 2,8 3,2 4,1 5,5
Jaarlijks energie verbruik koelen / verwarmen (4) kWh 141 / 1.179 201 / 1.400 287 / 1.435 391 / 2.027
Energielabel koelen / verwarmen A++ / A A++ / A A++ / A+ A++ / A

Algemeen
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu mm Ø 16/21,5 16/21,5 16/21,5 16/21,5

Set prijs € 1.325,00 1.615,00 2.485,00 2.950,00

Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -10 °C tot 24 °C 

(1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB) 

(2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB) 

(3) Binnenunit 1 mtr. voor en 0,8 mtr. onder de unit. Buitenunit 1 mtr. voor de unit en 1 mtr. vanaf de grond. Gemeten in het vrije veld 

(4) Jaarlijks energieverbruik gebaseerd op 350 bedrijfsuren in koeling en 1.400 bedrijfsuren in verwarmen.

Room Air Conditioners 
Deluxe 

Specificaties
Binnenunit model D09AK NSB D12AK NSB D18RL NS2 D24RL NS2
Productgroep 240 240 240 240
Artikelnummer binnenunit 458721 458722 458795 458797
Prijs binnenunit € 665,00 770,00 1.190,00 1.355,00
Chassis code SB SB S2 S2
Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / max. kW 0,89/2,50/3,70 0,89/3,50/4,04 0,90/5,00/5,53 0,90/6,80/7,42
Verwarmingscap. Min. / Nom. (2) / max. kW 0,89/3,20/5,00 0,89/4,00/6,00 0,90/5,80/6,44 0,90/8,00/8,64
Verwarmingscap. bij -7 / -10 °C kW 2,60 / 2,53 3,25 / 3,16 4,80 / 4,58 6,50 / 6,32
Luchtdebiet Koelen Sleep/Laag/Midden/Hoog/Max. M³/h 210/330/480/600/720 210/330/480/600/720 480/660/840/900/1140 480/660/840/1020/1380
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog/Max M³/h 390/510/630 390/510/630 690/900/960 690/900/1110
Ontvochtiging ltrs/h 1,10 1,30 1,80 2,50
Geluidsniveau (3) Sleep/Low/Mid/High dB(A) 19/23/33/38 19/23/33/39 29/35/40/42 29/35/40/45
Geluidsvermogen dB(A) 54 54 60 65
Afmetingen B x D x H mm 885x210x285 885x210x285 1090x248x330 1090x248x330
Gewicht kg 11,00 11,00 14,50 14,00

Buitenunit model S09AK UL2 S12AK UL2 D18RL UL2 D24RL UUE
Artikelnummer buitenunit 458715 458716 458796 458798
Prijs buitenunit € 1.345,00 1.560,00 1.700,00 2.085,00
Chassis code UL2 UL2 UL2 UE
Luchtdebiet hoog M³/h 1980 1980 1920 3000
Geluidsniveau (3) dB(A) 45 45 51 54
Geluidsvermogen dB(A) 62 62 65 70
Afmetingen B x D x H mm 770x288x545 770x288x545 770x288x545 870x320x655
Gewicht kg 32,30 32,30 34,00 46,00

Elektrische gegevens
Voeding Ø/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) kW 0,55 0,88 1,56 2,19
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) kW 0,70 0,96 1,61 2,29
Stroom opname koelen - verwarmen (Nom. / Max.) A 2,6 / 6,0 - 3,2 / 8,0 4,1 / 6,0 - 4,4 / 8,0 7,2 / 9,0 - 7,5 / 9,5 10 / 10,6 - 10,2 / 11,0
Voedingskabel naar Buitenunit Buitenunit Buitenunit Buitenunit
Afzekerwaarde C10 C10 C12 C16
Bekabeling tussen binnen / buiten unit Q x mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Koeltechnisch
Koelleiding diameter vloeistof mm(inch) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
Koelleiding diameter gasleiding mm(inch) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 15,88(5/8)
Min./Max. leidinglengte Mtr. 2 / 20 2 / 20 - / 20 - / 30
Max. hoogteverschil binnen- buitenunit Mtr. 10,00 10,00 10,00 15,00
Nominale koudemiddelvulling kg 1,00 1,00 1,15 1,35
Standaard voorgevuld tot Mtr. 7,5 7,5 7,5 7,5
Bijvulling per meter gram 20 20 20 35
PED art. 3 lid 3 art. 3 lid 3 art. 3 lid 3 art. 3 lid 3

Energie gegevens 
EER/SEER 4,55 / 6,20 3,98 / 6,10 3,20 / 6,10 3,10 / 6,10
P design C kW 2,5 3,5 5,0 6,8
COP/SCOP 4,57 / 4,0 4,17 / 4,0 3,6 / 4,0 3,50 / 3,80
P design H kW 3,2 4,0 4,1 5,5
Jaarlijks energie verbruik koelen / verwarmen (4) kWh 142 / 1.120 201 / 1.400 287 / 1.435 391 / 2.027
Energielabel koelen / verwarmen A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A

Algemeen
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu mm Ø 16/21,5 16/21,5 16/21,5 16/21,5

Set prijs € 2.010,00 2.330,00 2.890,00 3.440,00

09 en 12 Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -15 °C tot 24 °C 

18 en 24 Temperatuur bereik: koelen -10 °C tot 48 °C, verwarmen -10 °C tot 24 °C 

(1) binnentemp. 27°C(DB)/19°C(NB) buitentemp. 35°C(DB)/24°C(NB) 

(2) binnentemp. 20°C(DB)/15°C(NB) buitentemp. 7°C(DB)/6°C(NB) 

(3) Binnenunit 1 mtr. voor en 0,8 mtr. onder de unit. Buitenunit 1 mtr. voor de unit en 1 mtr. vanaf de grond. Gemeten in het vrije veld 

(4) Jaarlijks energieverbruik gebaseerd op 350 bedrijfsuren in koeling en 1.400 bedrijfsuren in verwarmen.
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Binnenunit model

Buitenunit model

Energie gegevens 

P09RL NSB P12RL NSB P18EL NS2 P24EL NS2

P09RL UA3 P12RL UA3 P18EL UL2 P24EL UUE

K kW 0,89/2,50/3,70 0,90/3,50/4,04 0,90/5,00/5,53 0,90/6,80/7,42

Ver kW 0,89/3,20/4,10 0,89/3,80/5,10 0,90/5,80/6,44 0,90/8,00/8,64

dB(A) 19/23/33/39 19/23/33/39 29/35/40/42 29/35/40/45

Afmetingen B x D x H mm 885x210x285 885x210x285 1090x248x330 1090x248x330

Gewicht kg 9,00 9,00 14,50 14,00

Geluidsniveau (3) dB(A) 47 47 51 54

Afmetingen B x D x H mm 717x230x483 717x230x483 770x288x545 870x320x655

Gewicht kg 28,00 28,00 34,00 46,00

Elektrische gegevens

Opgenomen vermogen koelen (Nom.) kW 0,67 1,08 1,56 2,19

Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) kW 0,84 1,00 1,61 2,29

EER/SEER 3,73 / 6,20 3,24 / 6,10 3,20 / 6,10 3,10 / 6,10

COP/SCOP 3,81 / 3,80 3,80 / 3,80

Energielabel koelen / verwarmen A++ / A A++ / A A++ / A+ A++ / A

3,60 / 4,00 3,50 / 3,80

Geluidniveau Sleep / Low / Mid / High

Verwarmingscap. Min. / Nom. / Max

Koelcapaciteit Min. / Nom. / Max


